











EX EXPALUM

EXTIEMENA DE PEIFILADOY DE ALURMINIO, M.L.
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| aislaBox

| <ajectin aislante pare persianas

( LAMAS 39 40 40C 43 |43Plus|45C| 45 |45P| 50 |50Plus 56

EJES 40(60]40|(ZF54| 40| 60|ZF54| 40| 60{40| 60| 40| 60|40|60|40|60|40|60|40( 60| 40| 60|ZF54
AISLABOX 155 mm. |160|125|104|100|168(144|144|125|115]125|115|140|115|110| 95 |125(55] 95|85 | 95|85 |104| 84| 78
AISLABOX 185 mm. |240|220|180|160|288(268|256|215|205|215|205|240|215|180|175|150( 90 | 180|165]180(165|180| 151|140
AISLABOX 200 mm. |293|250)220(220|384|360|352]|280(260|280|260|290|270|230|225|230(140{220|210|220(210|220(201| 184
\AISLABOX 223 mm. |410355|292|308|488|428|488|420|390|420|390|450|415]385 340 190|350(320|350|320|292|280| 274

[ -
EY FICHA TECNICA
©TIRABETTT | PROPIEDADES TECNICRSIDEL ALUMINIO! |

( LACADO CARA 1° Y POLIESTER-POLIAMIDA \ ( ALEACION I 3005 )
PV.C.
LLACADO CARNZy l(propiedades absorcion ruido) ( ESPESOR I 0'48 mm )
( DUREZA I H44 )
( Y N\
T A—
LAC &9 U.M. VALOR
Rm: MPa 150/200
[ MATERIAL / POLIAMIDA | P T LT
Rp 0,2 min.: MPa 130
( ENSAYO NORM.| um. JvaloRY [ T e
in.: 0 2,5
ESPESOR. eccaTl| Mg |20z SR IN: J -
BRILLO (60% - -~~~ eccAr| % |29 4%
ADHERENCIA - .- oot ECATT N°T 0T Densidad Poliuretano = 50 Kg/m’
MPACTO- -~ ECCATS | J puics) | 18
MEKTEST. - - oo ECCATI IIDounle rubs| 120 [indice de aislamiento | indice ponderado de
FLEXIBILIDAD SIN DESPRENDIMIENTO. _ | ECCAT6| NeT | 0T L © 2creo I sonora
FLEXBILIDAD SN FISURA .- . ECCATIY N°T | 05T [ R - RW(C:Ctr}=27(.2-6)dB I
(RATAMIENTO DE SUPERFICIE. _ _____] 155 mg@‘
Coeficiente de Transmision (segun DIN 52611:1991
p N CEE RN K= 1.9 Lza'
DURABILIDAD DEL LACADO Aéf::f\éggssz My C h.mt. °C
\Norm. (PrEN1396) Corr. Resist, Index, 2 Y,

1.- Expalum se reserva el derecho a cambiar cualquier propidad de sus productos, siempre que no afecte a la calidad del mismo, sin previo aviso a sus clientes.
2.- Los valores de las tablas son a modo orientativo, para unos valores mds concretos seria necesario un estudio mas detallado por un laboratorio especializado.
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EXTIEMENA DE PEIFILADOD DE ALUMINIO, L.
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Cajon de aluminio con aislante de poliuretano con una densidad de 50 kg/m, con
atornillamiento lateral con tornillo de 3,5x4 y junta de PVC, entre las partes de union.

Gy
Testero PVC o Aluminio

Junta PVC

( LAMAS 39 40 40C 43 |43Plus|45C| 45 |45P| 50 |50Plus 56

EJES 40(60|40|ZF54| 40|60 |ZF54 40 (60|40 (60|40( 60|40 (60|40(60|40|60| 40| 60| 40| 60|ZF54
AISLABOX 155 mm. |160(125|104|100|168(144|144|125|115|125|115|140|115|110| 95 |125(55] 95|85 | 95|85 |104| 84| 78
AISLABOX 185 mm. |240(220]|180|160|288(268|256|215|205|215|205|240|215|180|175|150( 90 |180|165]180(165|180( 151|140
AISLABOX 200 mm. |293(250}220(220|384|360|352|280(260|280|260|290|270|230|225|230(140{220|210|220(210|220( 201|184
\AISLABOX 223 mm. |410|355|292|308|488 |428|488|420|390420|390(450|415|385 340 190]350(320350{320|292| 280|274/
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Eﬁ FICHA TECNICA

Acdbo PROPIEDADES TECNICASIDEL ALUMINIO |
( LACADO CARA 1* Y POLIESTER-POLIAMIDA \ ( ALEACION I 3005 )
LLACADO CARAYZy l(propledades absorcion rundo)J ( ESPESOR I O' 48 mm )
( DUREZA I H44 )
( Y \
TAe P U.M. VALOR
Rm: MPa 175/215
| MATERIAL / POLIAMIDA | T LITO
Rp 0,2 min.: MPa 130
( ENSAYO NORM.| um. [VALOR\ [ e
A 50 mm. min.: % 4
ESPESOR - eccat| mioas [ 2¢2u|  © : ) - J
BRILLO (60°) - - - - oo mmme a2l % 129 +4% CERTIFICACIONES MARCADO CE
ADHERENCIA __________________ ECO\ T7 N0 T O T Laboratorio Ensayo Resultado
IMPACTO """"""""""" ECCA TS ‘J UU“OSJ ] 8 ‘J Determinacion de aislamiento actstico
ruido aéreo RA=21dBA
MEK TEST --------------------- ECCAT] I Double rubs ]20 UNE EN ISO 140-3:1995 Rw(C;Ctr)=23(-1,-3)dB
FLEXIBILIDAD SIN DESPRENDIMIENTO. _ _ ECCAT6] N°T 0T ( Determinacion del coeficiente de ransmision j
CIDEMCO térmv'ta U” del cajon de persiana enrollable U=2,40 W/m2K
FI.EXIB".IDAD SIN FISURA __________ EC(-A-H 3 No T 015 -I- segun norma UNE EN ISO 12412-4:2005
(TPATAMENTO D SUPERFICE. .. 1545 mg@z [oowco Perfecbicads)are asse 3 j
o femveo] mamm | e |
KDURAB”"DAD DIEL LA A‘éf:’{ié;;i; SZ,‘:TY Resistencia a la carga de viento, sequridad
\Norm. (pr EN 1396) Corr Resist Ir;dex.)Z CIDEMCO UNE EN 12211:2000 P3=2100 Pa

1.- Expalum se reserva el derecho a cambiar cualquier propidad de sus productos, siempre que no afecte a la calidad del mismo, sin previo aviso a sus clientes.
2.- Los valores de las tablas son a modo orientativo, para unos valores mds concretos seria necesario un estudio mas detallado por un laboratorio especializado.




EX EXPALUM

EXTIEMENA DE PEIFILADOD DE ALUMINIO, L.

ﬂ CAJON EXTREBOX (Cajon recubierto de Aluminio)
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Tapa Inferior

( LAMAS 39 | 40 | 4o0cC 43

43Plus| 45C| 45

50Plus 56

EJES 40|60]40|ZF54| 40| 60 |ZF54| 40|60

40

60]140|60{40|60{40(60|40|60

40| 60| 40|60

ZF54

AISLABOX 155 mm. |160(125|104(100]|168|144|144|125|115

125

115|140 115|110 95 |125| 55 | 95 | 85

78

AISLABOX 185 mm. |240(220]|180(160|288|268|256]|215|205

215

205|240(215|180(175|150| 90 | 180|165

180|165 180|151

140

AISLABOX 200 mm. |293(250|220(220|384|360|352]|280(260

280

26012902701 230|225|230(140|220|210

220(210] 220( 201

184

\ AISLABOX 223 mm. |410|355|292| 308|488 428|488 420|390

420

390450415 385|340 190]350(320

350(320| 292|280

29
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Eﬁ FICHA TECNICA

PROPIEDADES TECNICE

i
Y POLIESTER-POLIAMIDA \

(I.ACADO CARA 1°
PV.C.

LLACADO CARNZ l(propiedades absorcion ruido)

e 77/
[ MATERIAL / POLIAMIDA [
4 ENSAYO NORM.| u.M. | VALOR)
ESPESOR._ . ECCATI| Micras | 22t 2u
BRILLO [60%) -~ - 2| % [29+4%
ADHERENCIA ____ . ECCAT7] N°T 0T
IMPACTO _ .. ECCATS|J {Julios) | 18J
MEKTEST. - ] ECCAT!1|Double rubs| 120
FLEXIBILIDAD SIN DESPRENDIMIENTO. _ | ECCAT6] N°T 0T
FLEXIBILIDAD SIN FISURA _ - - _____ ECCATI3I N°T 05T
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE. _ _ _ __ _ | S5yt
\ &,

DURABILIDAD DEL LACADO
Norm. (pr EN 1396)

ACETIC SALT SPRAY
Test (ACIDO, SAL)
Corr. Resist. Index. 2

Zz=
( ALEACION I
( ESPESOR I
( DUREZA I
e <
Rm:
Rp 0,2 min.:
(A 50 mm. min.:

J [CIDEMCO

/\

CERTIFICACIONES MARCADO CE

Laboratorio Ensayo

Determinacion de aislamiento actstico
fuido aéreo
UNE EN I1SO 140-3:1995

Resultado

RA=31,3 dBA
RW(C;Ctr)=32(-1;-4)dB

Determinacion del coeficiente de transmision

[C IDEMCQ | térmica ‘U del cajon de persiana enrollable

segun norma UNE EN ISO 12412-4:2005

U=1,80 W/m2K

[CIDEMCO Aire

CLASE 3

(CIDEMCO Agua

E1050 (1050 Pa

Viento

Ps=2500 Pa

)
)
)
)

1.- Expalum se reserva el derecho a cambiar cualquier propidad de sus productos, siempre que no afecte a la calidad del mismo, sin previo aviso a sus clientes.
2.- Los valores de las tablas son a modo orientativo, para unos valores mds concretos seria necesario un estudio mas detallado por un laboratorio especializado.
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